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WILLKOMMEN!

Herzlich Willkommen zum Primare CD22. Ilhr CD22 ist ein CD Spieler von hoher
Qualitdt mit analogen und digitalen Ausgingen.
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SCHNELLSTART

Installieren Sie lhren CD22 in vier einfachen Schritten:

I PACKEN SIE
cCb22 AUS

IHREN

Im Lieferumfang lhres CD22 befinden sich
folgende Komponenten:

Netzkabel.
C23 Fernbedienung.
Zwei Batterien fur die Fernbedienung.

Sollten irgendwelche dieser Komponenten fehlen,
kontaktieren Sie bitte Ihren Handler.

Wir empfehlen |hnen, die Verpackung
aufzubewahren, fir den Fall, dass Sie das Gerdt
spdter einmal transportieren mussen.

2 ANSCHLUSS AN
EINEN VERSTARKER

Analoge Ausginge

Der Analogausgang ist mit Cinch Buchsen
ausgefiihrt, zum Anschluss an entsprechende
Stereo Verstdrker bzw.Vorverstirker.

Verbinden Sie die Cinch-Ausgange mit dem

Verstdrker mit Hilfe eines Stereo-Cinch-Kabels.

Digital Ausgiange

Alternativ bietet der CD22 CD-Spieler S/PDIF-
und TOSLINK-Ausgédnge an, um ihn mit einem
digitalen Vorverstirker oder einem digitalen
Surround Prozessor zu verbinden.

Verbinden Sie den entsprechenden Ausgang
mit lhrem Vorverstarker bzw. Surround
Prozessor mit Hilfe eines hierflr vorgesehenen
Kabels.
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3 NETZANSCHLUSS

Stecken Sie ein Ende des Netzkabels, welches

sich im Lieferumfang des CD22 befindet, in die
Netzbuchse auf der Ruickseite und das andere
Ende in eine freie Steckdose.

Solite das mitgelieferte Kabel nicht fiir lhre
Steckdose geeignet sein, kontaktieren Sie bitte
lhren Handler bzgl. eines alternativen Kabels.

Anmerkung: Achten Sie auf die Netzphase.
Lesen Sie auf Seite 8 nach, um den bestm&glichen
Klang aus Ihrem CD22 herauszubekommen.

WARNUNG: Ziehen Sie

A grundstzlich den Netzstecker; bevor
Sie Kabel an den CD22 anschlief3en
bzw. vom CD2?2 abziehen..

Schalten Sie den CD22 mit Hilfe des
Netzschalters auf der Ruickseite ein.

Die StandBy-LED auf der Front leuchtet auf.

Um vom StandBy-Modus in den Betrieb zu
schalten,
betitigen Sie die O Taste auf der Front oder
auf der Fernbedienung. Das Display zeigt dann
an:

Driicken Sie erneut O, um wieder in den StandBy-
Modus zu wechseln.

4 ABSPIELEN EINER
CD

Driicken und hatten Sie die Taste Ill/A auf der
Front bzw. Auf der Fernbedienung, um die CD
Schublade zu &ffnen.

Legen Sie die CD so in die Schublade ein, dass
die Schrift nach oben zeigt.

Driicken Sie die /P Taste auf der Front bzw.
Die P/l Taste auf der Fernbedienung, um die
Wiedergabe der CD zu starten.

Weitere Informationen zum Abspielen einer CD
finden Sie auf der nichsten Seite.

Fr weitere Informationen Uber das Abspielen von
Musik von einem USB-Laufwerk bzw. von einer
MP3 CD, lesen Sie bitte auf Seite 7 weiter.



ANWENDEN DES CD22

Diese Seite zeigt lhnen, wie Sie die Funktionen des CD22 mit Hilfe der Tasten auf
der Front und auf der Fernbedienung C22 nutzen k&énnen.

BEDIENELEMENTE AUF

DER FRONT
StandBy O

Versetzt den CD22 in den StandBy Modus bzw. in

den Betriebszustand.

Stop/Offnen /A
Wihrend die CD spielt: wechselt in den Pause
Modus.

Wihrend CD auf Pause: wechselt in den Stop
Modus.

Driicken und halten: 6ffnet oder schlieBt die CD
Schublade.

Abspielen / ein Titel vor »/Pl
Wihrend CD im Stop-Modus: spielt die CD ab.

Wihrend die CD spielt: wechselt zum néchsten
Titel.

Driicken und halten: springt zum vorherigen Titel.

ABSPIELEN EINER CD

Um die Schublade zu &ffnen:
Driicken und hatten Sie die Il/A Taste auf der
Front bzw. auf der Fernbedienung.

Das Display zeigt:

Legen Sie die CD in die Schublade so ein, dass
die Beschriftung nach oben zeigt.

Driicken und halten Sie die ll/A Taste erneut,
um die Schublade wieder zu schlie3en (oder
driicken Sie die Taste P/ auf der Front bzw.
die Taste P/Bl auf der Fernbedienung.

Das Display zeigt:

Gefolgt von der Anzahl der Titel und der
Gesamtlaufzeit:

2 BS5-43

Um eine CD abzuspielen:
Driicken Sie die P/P Taste auf der Front bzw.
die /Ml Taste auf der Fernbedienung.

Wihrend eine CD spielt, zeigt das Display die
aktuelle Titelnummer und die abgelaufene Zeit des
gerade spielenden Titels an. Beispiel:
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Pause Funktion
Driicken Sie die ll/A Taste auf der Front
bzw. die /Il Taste auf der Fernbedienung,
wahrend die CD spielt.

Das Display blinkt.

Sie kénnen dann die Wiedergabe wieder starten,
indem Sie die Taste P/ auf der Front driicken,
bzw. die Taste P/Bl auf der Fernbedienung.

Um die Wiedergabe anzuhalten
Driicken Sie die Il/A Taste auf der Front oder
auf der Fernbedienung im Pause Modus.

Das Display zeigt:

cTNnE
I

gefolgt von der Anzahl der Titel und der
Gesamtspielzeit:

SUCHEN EINER
BESTIMMTEN POSITION
AUF DER CD

Sie kénnen zwischen Titeln hin und her springen,
um einen bestimmten Titel auf der CD zu suchen,
oder Sie kénnen mit Hilfe der Scan Funktion vor-
und zurlickspulen, um eine bestimmte Position
innerhalb eines Titels anzufahren.

Um Titel nach vorn zu springen
driicken Sie die P/WTaste auf der Front,
oder driicken Sie die Taste P auf der
Fernbedienung.

Um Titel zuriick zu springen
driicken und halten Sie die P/WTaste of der
Front, oder driicken Sie die I Taste auf der
Fernbedienung.

Das Display zeigt die Titelnummer:

Lassen Sie die Taste los, um den angewahiten
Titel vom Anfang an zu spielen.

Um durch die CD zu navigieren,
driicken Sie die Tasten 4« oder PP auf
der Fernbedienung einmal, um mit 4-facher
Geschwindigkeit zu spulen, oder 2 mal, um mit
8-facher Geschwindigkeit zu spulen.

Das Display zeigt die momentane Position
innerhalb des Titels an.

driicken Sie die /P Taste auf der Front, bzw.
die /Il Taste auf der Fernbedienung, um die
Wiedergabe von der angewdhlten Position aus
zu starten.
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ANWENDEN DER FERNBEDIENUNG

Diese Seite soll lhnen

zeigen, wie Sie die C23

Fernbedienung verwenden, B

um den CD22 zu steuern Andern der
und wie Sie Batterien in die Display Helligkeit
Fernbedienung einlegen.

EINLEGEN DER
BATTERIEN

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, ist es
notig, 2 AAA-Batterien in die C23 einzulegen, die
im Lleferumfang enthalten sind.

Schieben Sie die Batteriefach Abdeckung der
Fernbedienung vorsichtig auf:

Tastenfeld zur Titeldirekteingabe

.

FirTitelnummern >10

Setzen Sie die beiden Batterien, unter
Berticksichtigung der korrekten Polaritdt, ein:

Wahl des CD Wiedergabemodus

Erhohen der Lautstdrke

Nach oben (im USB Ment)
Anwahlen im USB Menu
Zeigt Titel in einem Ordner an (im USB Men)

Verringern der Verstdrker Lautstarke

Schieben Sie die Batteriefach Abdeckung

Zeigt Ordner im USB Mend an zuriick, bis sie sanft einrastet:

Nach unten (im USB Ment)

CD anhalten — gedriickt halten, um die
CD Schublade zu 6ffnen oder zu schlieBen

Neustart des gerade spielenden Titels,,
bzw. einen Titel zurlick

Andern der im Display dargesteltten Informationen
Wiederholen eines Titels/der ganzen CD

Sampling Rate umschalten

Abspielen einer CD/Wechsel in den Pause Modus
Zuriickspulen

Springen zum ndchsten Titel

Vorspulen

Umschalten zwischen CD und USB

Zufallswiedergabe

-

Anmerkung: Ersetzen Sie die
A Batterien nur durch Alkaline Batterien,

Typ AAA, LRO3, oder dquivalent.

Zum Entsorgen der Batterien, beachten Sie bitte
die glitigen Entsorgungsvorschriften.



WEITERE FUNKTIONEN

Dieses Kapitel erklart, wie Sie die weiterfilhrenden Funktionen des CD22 nutzen

und wie Sie Audio Daten von einer CDR oder einem USB-Laufwerk abspielen
kénnen. Diese Funktionen erreichen Sie mit lhrer Fernbedienung.

ANDERN DER DISPLAY
DARSTELLUNG

Sie kénnen wahlen, wie die Zeit auf dem Display
dargestellt werden soll und die Helligkeit d&ndern.

Darstellung der Zeit andern
Dricken Sie die DISP Taste.

Das Display schaltet um zwischen den folgenden
4 Optionen:

Titelnummer und abgelaufene Zeit des aktuellen
Titels

722 P3-49

|74 gy 74 i | [}

Titelnummer und verbleibende Zeit des aktuellen
Titels

CD

Titelnummer und verbleibende Zeit der gesamten
cb

M7
ac T

Display Helligkeit andern
Dricken Sie die DIM Taste, um zwischen 3
Helligkeitsstufen und “aus” zu wechseln.

WIEDERHOLTE
WIEDERGABE

Sie kénnen den laufenden Titel wiederholt
abspielen lassen, oder die ganze CD.

Titel wiederholen
Wihrend die CD abgespielt wird:

Drticken Sie die REPEAT Taste.

Das Display zeigt ein blinkendes T hinter der
Titelnummer an:

12TES-43

Gesamte CD wiederholen
Drticken Sie die REPEAT Taste 2x.

Das Display zeigt ein blinkendes A nach der
Titelnummer an:

| 2RE

5,_\\

43
REPEAT ausschalten
Drticken Sie die REPEAT Taste erneut.

Das T oder A im Display erlischt.
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ZUFALLSWIEDERGABE

Diese Funktion spielt die CD in zufdlliger
Reihenfolge ab.

Titel in zufilliger Reihenfolge abspielen,
wihrend die CD wiedergegeben wird:
Dricken Sie die blaue B Taste.

Das Display zeigt ein blinkendes S nach der
Titelnummer an:

Im Zufallswiedergabe Modus kann die
Wiedergabe mit Hilfe der Pause-Funktion
unterbrochen werden. Driicken Sie hierzu die

» /Il Taste, oder springen Sie weiter zum nichsten
Titel mit der P Taste.

Zufallswiedergabe beenden
Driicken Sie die blaue B Taste erneut.

Das S im Display erlischt.

ANWAHL EINES
BESTIMMTEN TITELS

Sie kénnen die Wiedergabe bei jedem Titel
starten, indem Sie die entsprechende Titelnummer
auf der Fernbedienung direkt eingeben.

Einen bestimmten Titel anwahlen
geben Sie die entsprechende Titelnummer
direkt mit Hilfe der Tasten 1-9. ein.

Um eine 2-stellige Titelnummer einzugeben,
driicken Sie zundchst die +10 Taste. Wenn Sie z.B.
|6 eingeben mochten, driicken Sie zunéchst die
+10 Taste, gefolgt von den Tasten I und 6.

Das Display zeigt die Titelnummer an:

ALl AR
A A2 AlA )

UPSAMPLING

Der CD22 bietet die Méglichkeit, das original von
der CD stammende Datensignal von 44.1 kHz auf
48 kHz, 96 kHz, oder 192 kHz hochzurechnen,
was die Detailauflésung, die Tiefenstaffelung und
die Trennschérfe verbessert.

Dricken Sie die rote R Taste, um zwischen
den Abtastfrequenzen zwischen 44K1, 48K,
96K, oder 192K (empfohlen) umzuschalten.

Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an, zB.:




WIEDERGABE VON
MUSIKDATEIEN VON
EINER CDR ODER
EINEM USB-LAUFWERK

Sie kénnen MP3/WMA Dateien von einer CDR
oder einem an den USB-Eingang des CD22
angeschlossenen USB-Laufwerk oder einem USB-
Stick abspielen.

Abspielen einer CDR
Legen Sie die CDR so in die Schublade, dass
die Schrift nach oben zeigt.

Das Display zeigt:

Es wird dann der Name des ersten Ordners
angezeigt, der MP3 Dateien auf der CDR enthilt.

USB-Laufwerk auswihlen
Driicken Sie die AUDIO Taste.

Das Display zeigt:

USB

Es wird dann der Name des |. Ordners angezeigt,

der MP3 Dateien enthilt.

| ATE O
[

TC |
[t

Einen Ordner auswihlen
Drucken Sie die A oder V¥ Tasten, um durch
die Ordner zu navigieren.

Das Display zeigt den aktuellen Ordner an:

P RIHANN |

Zu lange Namen, die nicht in das Display passen,
werden durch das Display gerollt.

Driicken Sie die P oder die SELECT
Taste, um die Titel im angewéhlten Ordner
anzuzeigen.

Driicken Sie die dTaste, um die Liste der
Ordner anzuzeigen.

Einen Titel anwihlen
Dricken Sie die A oder ¥ Taste, um zwischen
denTiteln hin und her zu wechseln.

Das Display zeigt den aktuellen Titel an:

CcaonT
FAIING

Driicken Sie die /Bl », oder SELECT Taste,

um die Wiedergabe vom angewahliten Titel aus
zu starten.

Das Display zeigt die Titelnummer und
abgelaufene Zeit des aktuellen Titels an:

4 A2
2] (A2 ayA )
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Wechsel zwischen den Titeln, wahrend der
Wiedergabe:
Driicken Sie die l€ oder Pl Taste, um zwischen
denTiteln im angewahlten Orden hin und her
zu springen.

Spulen innerhalb eines Titels
Driicken Sie die 4 oder PP Taste.

Driicken Sie die P/BlTaste, um die
Wiedergabe von der angewdhlten Position aus
zu starten.

Repeat
Driicken Sie die REPEAT Taste, um den
Titel (T), Ordner (F) , oder alles (A) zu
wiederholen.

Das Display zeigt einen blinkenden Buchstaben
hinter der Titelnummer an:

Zufallswiedergabe
Dricken Sie die blaue B Taste, um die
Reihenfolge innerhalb eines Ordners zuféllig zu
andern.

Das Display zeigt ein blinkendes S hinter der
Titelnummer an:

[ oy s Y I g

[ L o RO
|74 b4 1

CDR/USB Anzeige Modus dndern
Drucken Sie die DISP Taste.

Das Display schaltet um zwischen den folgenden
4 Optionen:

Titelnummer und abgelaufene Zeit des aktuellen
Titels

@4 @3-45

Titelnummer und Titelname

Titelnummer und Name des Kinstlers

@4 RIHAN

Titelnummer und Name des Albums

a0 Mm
[ B B S I | S

Wenn keine MP3 Tags vorhanden sind, zeigt das
Display die entsprechenden Dateinamen an.
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TECHNISCHE DATEN WEITERE INFORMATION

Alle Einzelteile des CD22, angefangen vom CD-Transportmechanismus, bis hin zur
Audio Ausgangsstufe, wurden entwickelt, um hochstmogliche Audio Qualitdt zu

Diese Anleitung soll lhnen helfen, den bestméglichen Klang aus lhrem CD22
herauszuholen und gibt lhnen Informationen zum Konfigurieren der weiteren

erreichen.

FEATURES

CD-Transportmechanismus
Asatech 8210.B01-02, Sanyo SF-PI0IN

D/AWandler
SRC4382 (Upsampling), PCMI792A (D/A-
Wandler) bis zu 24 Bit / 192 kHz

AUSGANGE

Analog Ausgang
2 VRMS, 100Q Impedanz

Digitale Ausginge
Koaxial: S/PDIF
Optisch: TOSlink

Upsampling
44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, oder 192 kHz.

USB EINGANG

Datenformat
MP3 oder WMA

Format
FAT |6 oder FAT32

WEITERE EINGANGE

IR Eingang: 3.5 mm
RS232
Trigger Ein / Ausgang: 3.5 mm

AUDIO ECKDATEN

Frequenzgang:
20 Hz — 20 kHz (-0.5 dB)

Stoérabstand
20 Hz — 20 kHz ungewichtet - 100 dB
THD + N: 20 Hz — 20 kHz <0.01 %

ALLGEMEIN

Leistungsaufnahme
Betrieb 25W

Ruhe 23W

StandBy 0.3W

Abmessungen
430 x 375 x 106 mm (B xT x H)

Gewicht
10.5 kg

Farbausfiihrungen
Schwarz oder Titan

Funktionen an die Hand.

PHASE

Die Phase der Netzspannung kann einen
signifikanten Einfluss auf den Klang haben.
Versichern Sie sich, dass die spannungsfihrende
Ader (Phase) mit dem linken Anschlusspin der
Netzeingangsdose (von hinten auf die Rickwand
gesehen) verbunden wird:

Phase

BURN-IN

lhr Primare Gerdt wird den bestméglichen Klang
nach einem Burn-In von ca. 24 Std. entfalten.

Sie werden dann eine weitere, kleine, Klangver-
besserung nach weiteren 3 Tagen feststellen.

RS 232 UND TRIGGER

Der RS 232 Eingang erméglicht es, den CD22
mit einem Controller System zu verbinden. Fiir
weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Primare oder besuchen Sie www.primare.net.

DerTrigger Eingang erlaubt, den CD22 von einem
anderen Gerét aus fern zu starten, z.B. vom [32.

DerTrigger Ausgang kann verwendet werden, um
andere Gerédte vom CD22 aus fern zu starten.

VERWENDUNG DES EIN-
STELLUNGEN MENUS

Um in das Ment fur die allgemeinen Einstellungen
zu gelangen

Driicken und halten Sie die O Taste, bis das
Display die Versionsnummer anzeigt:

ANMERKUNG: Sie miissen die Taste O permanent
gedrlickt halten wahrend des gesamten Vorgangs.

Um den IR Eingang zu konfigurieren
Driicken Sie die ll/A Taste, bis das Display
folgendes anzeigt IR.

Driicken Sie die P>/ Taste, um zwischen IR
FRONT (der CD22 wird von der Ferbedienung
kontrolliert, die auf seine Front gerichtet wird) und
IR BACK (der CD22 wird tber den IR-Eingang
auf der Riickseite gesteuert) umzuschalten.

Trigger Eingang umschalten
Driicken Sie die ll/A Taste, bis das Display
folgendes anzeigt TRIG.

Driicken Sie die P/ Taste, um umzuschalten
zwischen TRIG ON (Trigger Eingang
eingeschaltet), oder TRIG OFF (Trigger
Eingang ausgeschaltet).

Lassen Sie die O Taste los, um in den normalen
Betriebs Modus zurlickzukehren.



COPYRIGHT UND
BESTATIGUNGEN

Copyright © 201 | Primare AB
Alle Rechte vorbehalten

Primare AB
Renvégen |
SE-352 45Vaxjo
Schweden

http://www.primare.net
Ausgabe: CD22/1DE

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung
waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
Wir entwickeln unsere Gerdte jedoch stdndig
weiter, daher kénnen sich die Informationen, auch
ohne Vorankiindigung, andern. Eine Aktualisierung
durch Primare AB ist nicht verbindlich.

Primare ist eine Marke von Primare AB.

Diese Bedienungsanleitung wurde durch Human-
Computer Interface Ltd, http://www.interface.
co.uk erstellt

Sicherheit/Priifzeichen
Dieses Produkt entspricht der internationalen
Sicherheitsnorm IEC60065

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR, NICHT OFFNEN!

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS
OUVRIR

VORSICHT: ZurVermeidung von Stromschlag,
Gerdtegehduse nicht &ffnen. Es befinden sich
keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern
des Gerits. Reparatur und Wartung nur durch
Fachpersonal.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Stromschlag,
Gerit weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

VORSICHT: In Kanada und den USA schlie3en Sie
den Netzstecker mit dem breiten Stift am breiten
Schlitz der Steckdose an und driicken ihn so weit wie
moglich rein.

Dieses Gerat wurde gemal3 strikter Qualitdts- und
Sicherheitsnormen gefertigt. Sie sollten sich jedoch
stets nachstehender Sicherheits- und Betriebshinweise
bewusst sein.

|.Alle Warnungen und Anleitungen beachten
Vor dem Betrieb des Gerits soliten Sie alle
Sicherheits- und Bedienungsanleitungen lesen. Die
Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten fir
zukiinftigen Bezug aufbewahrt werden.

2.Wasser und Feuchtigkeit

Dieses Gerit nicht in der Ndhe von Wasser
verwenden, z. B. in der Ndhe von Badewanne,
Waschbecken, Kiichenspile, Wascharmaturen,
in einem nassen Keller, in der Néhe eines
Schwimmbeckens usw.

3. Eindringen von Fremdkérpern und Flis-
sigkeiten

Niemals Objekte irgendwelcher Art durch die
Offnungen in das Gerit schieben, da diese unter
hoher Spannung stehende Teile beriihren oder
kurzschlieBen kénnen, wodurch es zu Feuer oder
Stromschlag kommen kann. Niemals Flussigkeiten
irgendwelcher Art auf dem Gerit verschitten.

4.Ventilation
Gerdt nicht auf Bett, Sofa, Teppich oder dhnliche
Oberflache stellen. Das Gerit solite nur dann in
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Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefahrliche Hochspannung im Gerdt hin, die zu
A Stromschlag fiihren kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und

Wartungsanleitungen hin.

Einbauinstallierung wie in einem Blicherschrank oder
einem Regal verwendet werden, wenn angemessene
Ventilation gewéhrleistet ist.

5.Wirme

Das Gerit sollte fern von Warmequellen wie
Radiatoren, Heizkérpern, Ofen und anderen Wirme
erzeugenden Gerdten (einschlieBlich Verstarkern)
aufgestellt werden.

6. Klima
Das Gerit ist fur Betrieb in moderatem Klima
konzipiert.

7.Racks und Aufsteller

Benutzen Sie nur Aufsteller, welche zum Betrieb

von Audiogerdaten empfohlen sind. Befindet sich das
Gerit auf einem portablen Aufsteller; so ist wahrend
des Umsetzens grofite Vorsicht geboten, um ein
Umkippen zu vermeiden.

8. Reinigung

Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker:
Benutzen Sie keine flissigen oder Sprihreiniger,
sondern nur ein feuchtes Tuch. Folgen Sie den
Reinigungshinweisen in der Bedienungsanleitung.

9. Stromversorgung

Das Gerdt muss mit dem mitgelieferten Netzkabel
angeschlossen werden. Zum vollstindigen Abtrennen
vom Stromnetz missen Sie den Netzstecker ziehen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Steckdose jederzeit
frei zuganglich ist.

Dieses Gerdt darf nur mit der auf dem Typenschild

angegebenen Stromversorgungsart betrieben werden.

Dieses ist ein Klasse | Gerdt und muss geerdet sein.

Der Ein-/Ausschalter ist einpolig. In ausgeschaltetem
Zustand ist das Gerdt nicht vollstindig vom
Stromnetz getrennt.

10. Netzkabelschutz
Netzkabel soliten so verlegt werden, dass mdglichst

nicht darauf getreten wird und dass sie nicht
eingeklemmt werden, mit besonderer Beachtung der
Kabel an Steckern, Verldngerungskabeln und dem
Austritt des Kabels aus dem Gerit.

I'1.Erdung
Die Erdung des Gerdts darf nicht umgangen werden.

12. Hochspannungskabel
Errichten Sie eine Dachantenne nicht in der Nahe
von Hochspannungsleitungen.

I3. Nichtbenutzung

Mit der Stand-by Funktion wird noch eine geringe
Menge Energie verbraucht. Ziehen Sie bei langerer
Nichtbenutzung den Netzstecker:

14. Ungewohnlicher Geruch

Stellen Sie einen ungewohnlichen Geruch oder Rauch
vom Geridt fest, so schalten Sie es unverziglich aus
und ziehen den Netzstecker: Wenden Sie sich bitte
umgehend an lhren Fachhindler:

I5.Wartung

Versuchen Sie nicht, das Gerdt selbst zu warten,
da Sie sich durch Offnen bzw. Entfernen von
Abdeckungen hohen Spannungen und sonstigen
Gefahren aussetzen kénnen.VWenden Sie sich
mit Wartung und Reparaturen stets an einen
autorisierten Kundendienst.

| 6. Beschddigung, die eine Wartung erfordert
Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden Sie
sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:

A. das Netzkabel oder der Stecker beschadigt ist;

B. Flussigkeit oder Fremdkorper in das Gerdt
eingedrungen sind;

C. das Geridt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt
war;

D. das Gerit nicht wie gewdhnlich funktioniert.
Stellen Sie nur jene Bedienelemente ein, die in
der Bedienungsanleitung beschrieben sind;

E. das Gerit fallen gelassen oder beschddigt wurde.
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