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Zaréwno odtwarzacz, jak i wzmacniacz
Primare zostaly wyposaZone w elementy
z XXI wieku. W przypadku odfwarzacza no-
woécia jest gniazdo USB na tylnej Sciance,
do ktorego mozemy podpiac pendrajw
z plikami audio, a we wzmacniaczu mamy
cala karte z wej$ciami cyfrowymi.
Projekt plastyczny szwedzkich urzadzen
nie zmienit sie od lat. Dobre pomysly najwy-
razniej sie nie starzeja, bo chyba nikt, kto
dopiero poznaje te firme, nie odgadiby tak
diugiej historii jej stylu. Scianki przednie
odsunieto wiec od giownych bryi cbudowy,
co dato nie tylko ciekawy efekt wizualny,
ale zapewnilo wykorzystanie wewnetrznej
konstrukcji — w pustej przestrzeni migdzy
$ciankami przednig i druga, za przeweze-
niem, znalazly sie uklady zwigzane z wy-
Swietlaczami i sterowaniem. Sa dokladnie
zaekranowane, a przez to mniej zakldcaja
uktady aundio. Trzy, a nie cztery, nozki pod
kazdym urzadzeniem to tez cos ciekawego
i funkcjonalnego.

Wyrazna, srebma maskownica szuflady
wskazuje, ze nie bedzie tu zadnego wpychania
plyty w szczeline; przyciski sq tylko trzy, kazdy
z nich obstuguje kilka funkcji - przede wszyst-
kim sterowania napedem. Mozemy tez przy-
ciemnié lub wylgezyc wyéwietlacz i aktywowac
uklad upsamplingu, ale juz z pilota zdalnego
sterowania. Upsampling jest asynchronicz-
ny i oprécz sygnatu bez obrobki (44,1 kHz)
mozemy wybraé nastepujgee wartosci: 48, 96
1192 kHz.

Wyjscia stereo sq wygodnie oddalone.
Wida¢ dwa wyjscia cyfrowe - elektryczne
i optyczne; obok nich znajduje sie blok zwigza-
ny ze zdalnym sterowaniem, a nad nim gniazdo
USB typu A (plaskie). Mozna do niego wpigc
pendrajw z plikami audio. Niestety - ach nie-
stety! - tylko z plikami stratnymi mp3 lub WMA.
Odtwarzacze z napedami CD-ROM i DVD-
ROM, a Primare wlagnie z takich korzystato
ikorzysta, od dawna czytaly piyty CD-R z takimi
plikami; tutaj do mikroprocesora mozna wystac
taki sygnat albo z napedu, albo z pendrajwa.
Ityle.

Dla sterowania mamy dwa gniazda trigge-
16w, dwa gniazda dla zewnetrznego odbiorni-
ka podczerwieni i lgcze RS-232, pozwalajgee
zintegrowaé odtwarzacz z systemami typu
.custom”. Obok gniazda sieciowego znajduje
sie mechaniczny wylqeznik sieciowy.

Kazda sekcja ma osobnq plytke. Naped
DVD-ROM znamy np. z wieloformatowych
odtwarzaczy Arcamc; przykrecony jest nie
bezposrednio do dolnej cianki, a do swego
rodzaju ,szyn”, a dopiero te do dna obudowy.
Obok wida¢ uklad ze sterowaniem — na te piyt-
ke prowadzi kabelek z gniazda USB na tylnej
sciance, obok wychodzi drugi kabelek z juz
zdekodowanym sygnatem (z pyty lub USB).
Ten troche nietypowo wysytany dalej sygnat
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ma format S/PDIE, a nie 125, dlatego wlasnie
szkoda, ze w CD22 nie ma wejscia cyfrowego,
bo do realizacji takiej funkeji wystarczytby juz
prosty przelqgeznik.

Na plytce DAC-a, na wejsciu, znajduje
sie konwerter czestotliwosci, asynchroniczny
upsampler Burr-Browna SRC4392, a dalej juz
wiasciwy przetwornik - BB PCM1792 o bardzo
wysokiej dynamice 127 dB i niskich znieksztal-
ceniach. Przekonwertujemy w nim sygnaty az
do 24 bitéw i 192 kHz. Zamianeg I/U
przeprowadza sie w ukia-

Poza gniazdem USB, nie ma
innych wejsé cyfrowych, za to
Jjest sporo gniazd stuzacych
do integracyi odtwarzacza

z systemami ,custom”.

D22+

22

dach scalonych BB OPAZ134, przed gniazdami

RCA sq jednak tranzystory. Elementy zamonto-

wano powierzchniowo — oprécz kondensatoréw.
Na osobnej plytce znajduje sig zasilacz, obok

niego duzy transformator R-core. Wychodzg

z niego trzy uzwojenia wtéme - dla napedu

i sterowania, dla przetwornika oraz dla uktadéw

wyjsciowych.

Urzadzenie ma
budowe modufowa

— rozfozona na wiele

phytek.



Na wyswietlaczu wzmacniacza
odczytamy wybrane wejécie i poziom
wzmocnienia, @ po wybraniu menu - takze
inne komunikaty. Poniewaz wzmacniacz
jest sterowany mikroprocesorem, dostajemy
do reki sporo ustawien nieznanych , pury-
stycznym” wzmacniaczom. MoZemy zmienié
nazwe wejscia, czulosé kazdego z nich, w sze-
rokim zakresie +/-9 dB. Mozna tez z osobna
zmieni¢ na state balans kazdego z wejsé.
Wreszcie wejScie numer 4 zmienimy na wejscie
systemu kina domowego. | jeszcze mozna ustalié
poziom wzmocnienia po wigezeniu urzqdzenia,
a takze ograniczy¢ poziom maksymalny.

Po lewej stronie widaé trzy przyciski — jeden
to stand-by, dwa shuzq do zmiany wejsé. Primare
kiadzie bardzo duzy nacisk na sprawy zwigza-
ne z ekologiq (to przeciez Szwedzi...), dlatego
w trybie stand-by wzmacniacz pobiera zaledwie
0,3 W, co daje mu automatycznie status Energy
Star. Jest jeszcze inna technika, dzieki ktérej 122
pozostawia tylko niewielki , slad weglowy”, ale
o tym pozniej.

Po prawej stronie wyswietlacza znajduje sie
niewielka, gustowna, metalowa gatka sily glosu.
Nie ma poczqtku i korica, wigc najwyrazniej
wspélpracuje z enkoderem.

Z tyhu dzieje sie zadziwiajgeo duzo — uwa-
ge przyciqga opcjonalna plytka, przykrecana
od wewngqtrz, oddajgea do dyspozycji wejscia
cyfrowe. Wejscia te ukryto pod numerami 5-7. To
optyczne TOSLINK, elekiryczne RCA oraz USB.
Do obydwu wejs¢ S/PDIF mozemy dostarczy¢ sy-
gnat 24/192, zas do USB — 24/96 - wyémienicie.
Sq cztery wejécia analogowe — tylko liniowe, bez
phono, poniewaz Primare proponuje zewnetrzny
przedwzmacniacz R32. Jest tez wyjscie z przed-
wzmacniacza i wyjscie do nagrywania. Dwie
pary wyjs¢ glosnikowych przygotowano na przy-
zwoitych, zloconych gniazdach. Sq tez gniazda
stuzqgce do zdalnego sterowania, podobne do
tych w CD, oraz sieciowe [EC z mechanicznym
wylqeznikiem.

Pierwszym urzqdzeniem Primare, w ktérym
firma zdecydowala sig zastosowaé wzmacniacz
pracujgey w klasie D, byt systemie all-in-one
CDil0. Od tego czasu firma konsekwentnie
wprowadza do nowych urzqdzen te technike,
wreiqz jq udoskonalajqe. W punkcie wyjscia klasa
D to najlepszy sposéb na stworzenie mocnego
wzmacniacza za rozsqdne pienigdze. Firma
opatentowaia ukiad o nazwie Ultra Fast Power
Device (UFPD) - jego gtéwne zalozenie polega

Kompletny DAC wzmacniacza z wejsciem USB
1 S/PDIF praykrecono do grubej piytki ekranujacej
przedwzmacniacz.

Tyina scianke wzbogacaja
ponad standard klasyczne-
go analogowego wzmacnia-
cza wejscia cyfrowe!

na takiej aplikacji sprzezenia zwrotnego, ktéra
pozwoli na stabilng prace z réznym obcigze-
niem. Specjalny uklad w UFPD monitoruje wiec
na biezqco wyjscie wzmacniacza i dopasowuje
glgbokos¢ SZ, niezaleznie w réznych przedzia-
lach czestotliwosci, w zaleznosci od oddawanej
mocy i charakteru obcigzenia. Wedhig Primare,
pozwala to w duzej mierze uniezalezni¢ sie od
obcigzenia (a to byla jedna z bolgczek wzmac-
niaczy w klasie D), zminimalizowa¢ znieksztal-
cenia i poprawi¢ szybkos¢ narastania sygnatu.

Koncéwka mocy jest tu niewielka - sq na
niej tylko scalone mostki wzmacniajqgee z mo-
dulatorami PWM (dwa tranzystory MOSFET na
kanat w jednej obudowie 1 wspomniane modu-
latory, zamieniajgee sygnat analogowy na cigg
impulséw) i filtry wyjsciowe - rdzeniowe cewki
i niewielkie kondensatory. Na wspomniane
uklady wzmacniajqee nalozono niewielkq bla-
che aluminiowq — wydzielanie ciepla w takich
uktadach jest bowiem minimalne,

Znajdziemy jednak i duze radiatory,
niewiele mniejsze niz w koricéwkach regular-
nego wzmacniacza — w zasilaczu, niezwykle
rozbudowanym, skomplikowanym uktadzie
impulsowym. To kolejny patent, o nazwie PFC
(Power Factor Control), dzialajqcy podobnie jak
kondycjonery sieciowe generujqee ultraczystq
sinusoide. Stqd duze radiatory i sporo tran-

To kompletna koticéwka mocy — dwa kanaly!

Na aluminiowej plytce zostaly nakrecone mostka
WZmacniajace, a przed nimi umieszczono elementy
filtru rekonstrukcyjnego.

Podohnie jak w odiwarza-

czu — kazda sekcja osobno.
Duze radiatory shiza do

chlodzenia elementow za-

silacza, koricowka mocy
takich nie potrzebuje,

poniewaz practje

w kiasie D.

zystorow — kondycjoner to tak naprawde duzy
wzmacniacz. Zasilacz stale monitoruje wyjscie
wzmacniacza i w zaleznosci od obcigzenia mo-
dyfikuje swojq prace. Warto zwrécié uwage na
bardzo zaawansowany ukiad filtracji od strony
sieci zasilajqesj. Jak wiadomo, wzmacniacze
impulsowe generujq bardzo duzo ,,$mieci”
wysokoczestotliwoéciowych, wyrzucanych

z powrotem do sieci, powodujqcych zaklécenie
pracy innych urzqdzen w systemie. Tutaj moze
to zostac ograniczone.

Przedwzmacniacz ma takze do dyspozycii
duzq plytke. Sygnat jest buforowany i wzmac-
niany w ukladach scalonych Burr-Browna
OPA2134, Elementy bierne, poza kilkoma kon-
densatorami, sq montowane powierzchniowo.

Na gérze zostala przykrecona do grubej
plyty ekranujqcej plytka z wejéciami cyfrowymi
i przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Jesli
chodzi o zastosowane koséci - DAC BB PCM1792
i scalaki OPA2134, a takze sam uktad — to sytu-
acja wyglgda niemal identycznie, jak w odtwa-
rzaczu CD22. Przed , dakiem" jest jednak inny
upsampler, tutaj wlgczony na state — AD1895
Analog Devices - zamieniajqcy ..obligatoryjnie”
sygnaly wejsciowe na 24/192. Odbiomik cyfrowy
przyjmuje sygnaly az do takiej rozdzielczosci.
Ciekawie wyglada sekcja z wejéciem USB.
Obecnie firmy wybierajq jedno z dwoch rozwig-
zan: albo stosujq stare uktady, ograniczajgee
sygnat do 16/48, wychodzqc z zatozenia, ze to
tylko pomocnicze wejscie, albo tez implemen-
tujq uklad Tenor Audio TE7722, pozwalajqcy
przyjac sygnat do 24/96, odblokowujgce tym
samym (nie do konca, ale jednak) przesyl
plikéw wysckiej rozdzielczosci. Primare zrobilo
jeszcze inaczej — na wejsciu mamy ukltad od-
biomika/kontrolera TAS1020 TI, ktéry jest starym
ukladem typu izochronicznego, obecnie bardzo
rzadko stosowanym. Firma napisata jednak do
niego swoj wlasny kod, implementujqge stabilng
petle PLL, przetaktowujqeq sygnat wejsciowy.
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Laboratorium Primare 122

Jezeli od wzmacniacza w klasie D oczekujemy przede wszystkim wysoldej
mocy wyjsciowej, to [22 na 8 omach jeszcze tego nie pokaze. W ulotce fir-
mowej czytamy tylko o 80 W przy 8 omach, a naprawde jest 92 W, natomiast
imponujece jest podwojenie tej wartosei przy 4 omach. Biada tym wszystkim
kolumnom, kidre jakoby bez ,napedzenia” i prqdowej wydajnosci wamac-
niacza nie grajq... moze na wszelki wypadek lepiej ich w ogéle do I22 nie
podiqgczaé, bo wymowki juz nie bedzie.

Chot klasa D z natury szumi (bardzo wysokie czestotliwosci), to wynik
-85 dB jest co najmniej dobry - i zawstydza dwach ,analogowych” konkuren-
tow. Dzieki temu dynamika siegnela 105 dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1.) to kolejny trudny test dla wyposazonego
w filtry wyjéciowe wzmacniacza impulsowego, a Primare znéw sobie radzi.
Przy 10 Hz liniowos¢ jest wzorcowa, spadek pojawia sie powyzej 20 kHz, ale

ahim

-3 dB mozna wyznaczy¢ na 60 kHz.

Spektrum znieksztalcen (rys. 2.) nie wymaga szerszego komentarza, jest
bardzo dobrze, nie jest tego w stanie zepsué kilka nieparzystych harmonicz-
nych, ktérych poziom nie siega nawet -30 dB.

Juz moc od | W pozwala cieszy¢ sie znieksztalceniami ponizej 0,1 %
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(rys. 3.), w przesterowanie wzmacniacz wchodzi dosé delikatie. Warto

takze odnotowac niski poziom THD+N, niezaleznie od obcigzenia, powyzej
30 W Primare wrecz lepiej sobie radzi z 4-omowymi kolumnearmi

Moc znamionowa (1% THD -+ N, | kHz) [W]
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Rys. | Pasmo przenoszenia

Rys. 2 Znieksztalcenia harmoniczne

Wspélczynnik tlumienia (w odniesieniu do 4 €2) 96

Haslo ,analogowy” pojawia sie najezesciej
w tekstach o #rédiach... cyfrowych. Ze gramo-
fon brzmi enalogowo, to przeciez oczywiste
inie ma sensu o tym pisac. To, co styszymy,
zawsze jest analogowe. Dlatego
tez, z logicznego punktu widze-
nia, dzwiek, o kiérym méowimy
w audio, nigdy nie jest cyfrowy
— zawsze analogowy. Znamy
jednak powody, dla ktérych
czesto méwi sie i pisze , dzwiek
cytrowy", czyli oczywiscie ana-
logowy, ale skazony cyfrowg
technikq, ktora na jokims etapie
cos popsula. Chodzi o wrazenie
jaskrawosci, suchoscl, ostrosdi,
chrapliwosci itp.

Primare CD22 gra w sposéb,
ktory otwiera jeszcze inng
perspektywe — nie jest ani
pejoratywnie cyfrowy, ani kon-
serwatywnie analogowy (cho¢
jest na pewno po prostu ana-
logowy...). Jego najwazniejszq
zaletq jest niezwykla plynnosé,
Wiekszosc¢ innych odtwarzaczy
za te pienigdze gra inaczej,
znacznie bardziej , do przodu”

52 grudzien 2011

z poszezegdinymi instrumentami. Tu gitara,
tam perkusja, blachy, glos itp. sq zwykle poka-
zywane catkiem dobrze — to technika cyfrowa
w tym zakresie cenowym juz opanowala, ale
jak zrobi¢, zeby instrumenty graly naprawde
wrazem'? Primare to potrafi.
Jednoczesnie CD22 wcale nie
podgrzewa dolu, co czgsto kojarzy sie
z ,analogowosciq”. Bas jest wrecz dosc
lekld, lecz caly dzwiek weale nie jest
rozjasniony — wysokie tony sq bardzo
grzeczne, wygladzone, niewyrywne, co
ustala dobrg ogélng réwnowage. CD22
nie jest mistrzem w rozdzielczosci, nie
pojawi sie tu bogactwo szczegotow, kto-
re znajdziemy czasami w innych odtwa-
rzaczach za te pieniqdze. Warto jednak
wyprobowaé opcje upsamplingu, bo
w dos¢ wyrazny sposéb zmienia ona
barwe CD22; tym razem na bardziej
naturalng, jesli wylgezymy upsampling
(ustawimy na 44,1). Jedyna inna opeja,
jaka mi sie podobala, to 96 kHz. Ze
192 kHz dzwigk byl juz troche , plasti-
kowy", pomimo ze instrumenty byly
lepiej separowane i wydawalo sieg, ze
detalicznosc jest lepsza. Pozomie.

Z obydwoma urzadzeniami dostajemy lakie
samo systemowe zdalne sterowanie.

e
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Rys. 3 Mac

7 tej pary znacznie ciekawszy wydaje mi
sie wzmacniacz. Choé¢ poczgtkowo nisufnie
podszediem do zainstalowanych w nim wejsé
cyfrowych, to okazalo sie, ze duzq czese
odstuchéw przeprowadzilem z komputerem
podpietym do wejscia USB. Zaczne jednak od
opisu brzmienia wzmacniacza z CD podpie-
tym do wejscia analogowego. W przeciwien-
stwie do CD, a moze wlasnie na zasadzie
uzupelnienia, wzmacniacz gra niezwykle
dynamicznie, czasami wybuchowo. Skraje
pasma sq w nim pokazane mocno i bez zaha-
mowan. To ciekawe, szczegodlnie jesli chodzi
o gare, bo technologia, w jakiej wzmacniacz
jest wykonany, prowadzi zwykle do zmiekcze-
nia wysokich czestotliwosci. Tutaj dzwiek jest
miesisty, pelny i szczegolowy.

Najlepiej stychaé to bylo z nagraniami,
ktére weozesniej — z odtwarzacza podpietego
do bardziej neutralnego wzmacniacza —
brzmialy nieco anemicznie, jak z elektronikqg
Clan of Xymox, szczegdlnie z najstarszymi
nagraniami z plyty ,Subsequent Pleasures”.
W firmowym systemie Primare pojawit sie
mocny dol i uderzenie. Weigz nie rodzi sig eks-
tremalnie rozdzielczy dzwiek, ale wzmacniacz
na pewno nie ogranicza odtwarzacza, co
w innych systemach zdarza sig czesto (przede
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Trzy bardzo dobre nézki - po tym tez poznamy Primare.

...We wzmacniaczu plytica z wejsciami cyfrowyrni jest
opcjonalna; bez niej slot jest zaslepiony plaska phytka.

Przez gniazdo USB odtwarzacza przeslemy lylko
Dpliid mp3 i WMA. Znacznie lepszym odbiomikiem

wszystkim ze wzgledu na szum wzmacnia-
cza). System ladnie rysuje bryly instramen-
tow i dobrze rozlokowuje je w catkiem duzej
przestrzeni. Z plikami wysokiej rozdzielczogci
(do 24/96) granymi z komputera mozemy
przewyzszy¢ to, co dostaniemy z CD22. Trzeba
wprawdzie zadba¢ o odpowiedni program do
odtwarzania i o to, aby wyjscie nie bylo przez
komputer upsamplowane, ale to sie oplaci.
Za wejscia cyfrowe we wzmacniaczu musimy
dodatkowo zaplacié. Warlo czy nie, zalezy

od konkretnego systemu, ale jesli tylko macie
wiecej Zrédet cyfrowych, jesli cheecie poflirto-
waé z komputerem, to — moim zdaniem — jest
dobra okazja, aby sprawe zalatwié za jednym
zamachem.

Wojciech Pacuia

sygnaléw cyfrowych moze by¢ wzmacniace...

WYKONANIE

Znany od lat, a woiag wygladajacy nowoczesnie,
firmowy styl, w ktérym wazna role odgrywa tez
solidnoéd 1 starannose. Konetrukeja wewnetrzna —
konwencjonalna

FUNKCJONALNOSC
Z dodatkdw: przelgczany upsampler i wejsécie USB, ale
tylko dla plikdw skompresowanych.

BRZMIENIE
Spdjne, plynne, lecz bez podgrzania, racze] delikatne,
gladkie 1 zaokraglone.

WYKONANIE

Coraz bardzie) zaawansowany wzmacniacz w klasie D,
2 bardzo solidnym zasilaczem. Wysckie) klasy plytka
odhiomika cyfrowego (opcjonalna).

FUNKCJONALNOSC
Nowoczesna | wielokierunkowa. Sporo ustawien
w meny, cpcjonalnie plytka 2 wejsciami cyfrowymi.

PARAMETRY

Z pradem! Swobodne podwojenie mocy przy preejéciu
2 8 do 4 omow, umiarkowany szum -85 dB, bardzo
niskie znieksztalcenia. D jak. .. doskonale!

BRZMIENIE

Niezwykle dynamiczne, zorganizowane, prowadzone
pieknym, mocnym, kenturowym basem, z czysta
frednica 1 selekdywma g,




