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SOUNDREBELS

PRIMARE PRE32 + A34.2

Uczciwie musze przyznac, ze ostatnimi czasy niezbyt czesto zapuszczamy sie w ogolnodostepne dla wiekszosci normalnych ludzi
przedziaty cenowe. Oczywiscie, gdy tylko swiatlo dzienne ujrzy jakies urzadzenie, ktore ewidentnie wybija sie ponad otaczajaca je
przecietnosc to z niektamang radoscig przyjmujemy je pod swoj dach i bierzemy na testy. Tak byto przeciez z Lebenem :
ktory wymykat sie wszelkim racjonalnym wytlumaczeniom, czemuz to gra, tak jak grat i kosztuje tyle ile kosztowal. Oczywiscie
nie zawsze jest tak, ze to cena definiuje klase, lecz powyzej pewnego, umownego poziomu tzw. wpadki zdarzajg sie zdecydowanie
rzadziej anizeli w kregach nazwijmy je ... budzetowych. Nie jestesmy rowniez obojetni na sygnaty doptywajgce do nas zarowno z
krajowego, jak i swiatowych rynkow starajgc sie przy tym filtrowac pochwalne peany mniej bgdz jawnych PR-owych
~wzmacniaczy"” od opinii faktycznych szczesliwych posiadaczy. Tym oto sposobem dochodzimy do tematu niniejszej recenzji, czyli
kontynuacji serii poswiecone]j dzielonym amplifikacjom, ktore tym razem reprezentuje duet Primare PRE32 + A34.2.

Masywny frontowy plat szczotkowanego aluminium w charakterystyczny dla skandynawskiego producenta sposob od korpusu
oddziela blisko potcentymetrowej szerokosci srebma szczelina dylatacyjna nadajaca catej bryle intrygujacy wyglad. Dodatkowo
grubosc plyty pozwolita na umieszczenie w prawym dolnym rogu gleboko wyfrezowanego logo Primare’a. Front przedwzmacniacza
zdobig dwa masywne pokretta odpowiedzialne za wybor zrodla i regulacje wzmocnienia, oraz centralnie umieszczony piat
czemionego akrylu skrywajacy jasnoniebieski wyswietlacz OLED, oraz zgrabnie wtopione cztery przyciski nawigacyjne.

Powtorke logotypu znajdziemy rowniez na ptycie gomej, lecz najciekawsze dopiero przed nami, gdyz to wiasnie sciana tylna daje
pojecie o umiejetnosciach szwedzkiego pre. A s3 one, owe mozliwosci nad wyraz wszechstronne, gdyz do naszej redakcji zamiast
standardowego - podstawowego modelu dotarta wersja wzbogacona o modut DACa/Streamera. Zatem zaczynamy wyliczanke
skupiajac sie jednak w pierwszej kolejnosci na interfejsach analogowych wspolnych dla wszystkich odmian 32-ki. Wejscia
reprezentujg dwie pary XLRow i cztery pary RCA. Z wyjsciami Szwedzi tez sie nie ograniczali i skoro bylo jeszcze miejsce, to
oprocz pary XLRow do dyspozycji swoim klientom dali jeszcze dwie pary RCA | petle magnetofonowg dla zewnetrznego
rejestratora pod postacig pary RCA. A teraz najwyzszy czas na modut cyfrowy, czyli istne szalenstwo, jakiego mozna byloby sie
spodziewac w wysokim modelu procesora/amplitunera kina domowego a nie w niepozomym przedwzmacniaczu stereofonicznym,
ale do rzeczy. Mamy zatem koaksjalne wyjscie cyfrowe i baterie wejsc, w skiad ktorej wchodzg trzy Toslinki, koaksjal dwa gniazda
USB (w standardach B i A), mocowanie anteny Wi-Fi (WLAN) i oczywiscie standardowy interfejs Ethernet. Nie zabraklo rowniez
ztacz dla trigera, czujnikow IR i portu RS-232.

Przedwzmacniacz jest w 100% ukladem symetrycznym, wiec warto skorzystac z dostepnych wejsc i wyjsc XLR a jesli pozostale
urzgdzenia peryferyjne takowej transmisji nie oferujg to i tak i tak w trzewiach Pre32 sygnat z gniazd RCA zostanie
przekonwertowany na postac symetryczng w ukladzie opartym na kosci Burr Brown OPA2134. Regulacje wzmocnienia
zrealizowano na uktadach NJW1195.

Koncowka mocy to idealny przyklad minimalizmu i elegancji. Identyczna jak w przedwzmacniaczu obudowa i przyozdobiona
jedynie centralnie umieszczonym logiem producenta plyta frontowa, a nie, przepraszam - sg jeszcze dwa niewielkie napisy
Primare i A34.2, sprawiajg catkiem przyjemne wrazenie. Tylna sciana tez wyglada niczego sobie i1 jesli tylko jestesmy
uzytkownikami przewodow glosnikowych zakonczonych bananami, BFA, badz szpilkami, to nastepnych kilka zdan mozemy
spokojnie pomingc. Natomiast posiadacze okablowania glosnikowego zakonfekcjonowanego mniej anorektycznymi widltami niz w
Harmonixach mogg juz teraz klgc na czym swiat stoi. Niestety tak to juz w zyciu bywa, ze garstka idio .... znaczy sie wysoko
postawionych i wybranych w demokratycznych ... mniejsza z tym. Generalnie chodzi o terminale glosnikowe, ktore widetki
akceptuja wylacznie teoretycznie. Swiadomie pisze teoretycznie, gdyz odpowiednie wyciecia posiadaja, lecz umieszczenie w nich
czegokolwiek wiekszego od nie przymierzajac zacisku do uziemienia z interkonektu phono po prostu graniczy z cudem. W
momencie przeprowadzania testu dysponowalem trzema kompletami glosnikowcow — Organicami, Signal Projectsami Hydra i
Cardasami Clear Reflection i co? I moglem sie co najwyze] pojsc na nich wyhustac, bo po umieszczeniu ich widelek w
Primare’owych terminalach wzmacniacz w trybie ekspresowym wyladowatby w serwisie. Cale szczescie dystrybutor, czyli
cieszynski Voice, zapobiegliwie, a raczej szczesliwym zbiegiem okolicznosci (prowadzony rownolegle test) dolgczyt glosnikowg
101-ke Cardasa wyposazong w bananki.

Zamiast jednak wylewac zale i folgowac swojej matostkowe]j frustracji pozwole sobie wrocic do faktow. Podobnie jak w przypadku
32-ki, a co najwazniejsze zgodnie z logika, dostepne sg wejscia zarowno formie pary RCA, jak i XLR a wyboru dokonujemy
stosownym przetacznikiem. Podobnym hebelkiem ustawiamy rowniez tryb pracy koncowki - stereo/mono, przy czym do
zmostkowania konieczne jeszcze bedzie zwarcie terminali glosnikowych stosowng zworg. O pojedynczych zaciskach glosnikowych
juz sie wypowiedziatem i wolatbym nie wracac do tego tematu a liste interfejsow zamykajq gniazda triggera i sterowania RS-232.
Nie ma co ukrywac, ze zdolna oddac 2 x 150W przy 8 Q a po zmostkowaniu na nawet 550 W koncowka mocy A34.2 to ewidentnie
zawodnik wagi piorkowej. Bo jakze inaczej traktowac piec o wadze 10,5 kg. Oczywiscie powyzszy wywod nalezy traktowac z
przymruzeniem oka, gdyz Primare opart jg o rozwigzania bazujace na klasie D i ochrzcit mianem UFPD (Ultra Fast Power Device).
Cechg charakterystyczng tej odmiany ukladow impulsowych jest zintegrowanie w jednym module zarowno elementow
przelgczajacych, jak i filtrow, dzieki czemu filtracja ma byc zupelnie transparentna dla zmiennej impedancji a przy okazji
charakteryzowac sie nader szerokim pasmem przenoszenia. W 34-ce pracujg cztery takie moduty. Nie zabrakto jednak rozwigzan
bardziej konwencjonalnych, czego przykladem jest pierwszy stopien wzmocnienia oparty na kosciach Burr Brown OPA2134 i
Analog Devices AD8512. I jeszcze jedno. A34.2 jest urzgadzeniem w pelni zbalansowanym, wiec warto wykorzystac ten fakt
spinajac je z dedykowanym, rowniez zbalansowanym przedwzmacniaczem XLRami.

Moment rozpoczecia odstuchow PRE32 + A34.2 byt na tyle kluczowy, ze najprosciej rzecz ujmujgc ... ustawit werdykt koncowy.
Wczesniejsze, pobtazliwe usmieszki wynikajagce z wydawaloby sie mato powaznej wagi, oraz pastwienie sie nad terminalami
gtosnikowymi poszty w niepamiec. Skala, wolumen i generalnie jakosc dzwieku generowanego przez tytulowy zestaw powodowaty
wytrzeszcz niedowierzania, opad szczeki i nerwowe wertowanie a nastepnie mailowa weryfikacje cennika u dystrybutora, czy
przypadkiem nie wkradt sie do druku jakis blgd. Rozmach, dynamika a co najwazniejsze soczystosc z moimi badz co badz wcale
nie najlatwiejszymi do napedzenia kolumnami wielce pozytywnie mnie zaskoczyly. Bylo w tym graniu cos ze stodyczy
hybrydowych (lampa + klasa D) Peachtree Audio, lecz doprawionego poteznym wykopem znanym z dzielonych konstrukcji Jeffa

Rowlanda.
Od razu na wstepie jeszcze wtrgce dosc istotng, przynajmniej moim skromnym zdaniem, uwage. Otoz najwiekszy potencjat
szwedzka elektronika pokazuje na zlgczach cyfrowych. Dzwiek jest bardziej nasycony i ... co moze zakrawac na absurd, ale tak

wlasnie jest zdecydowanie bardziej homogeniczny, wrecz do szpiku kosci bardziej, teraz prosze sie mocno trzymac, analogowy
anizeli z wejsc analogowych. Dodajac do tego w swietnie dziatajacg i zdolng obstuzyc wszystkie konieczne do pelni szczescia
funkcje aplikacje dostepne na urzadzenia pracujgce pod kontrolg i0Sa i Androida trudno znalezc jakis funkcjonalny minus. Wybor
zrodta dzwieku, czy typowe dla streamerow nawigacja po tagach i standardowych sortowaniach sg po prostu w standardzie a
doktadajgc do tego intemetowe rozglosnie radiowe mozna powoli, acz catkiem powaznie zastanawiac sie nad pelnym
zdigitalizowaniem posiadanej ptytoteki i umieszczeniem jej na przepastnych NASach.

Pierwszg rzeczg, ktora zwraca uwage w Primare’ach to bas — obszemy, miesisty, lecz pozbawiony wiekszych oznak spowolnienia.
Nic sie nie snuje, nie dudni i nie usrednia a jedynie w pewien, wlasciwy sobie sposob definiuje obraz catosci. To solidna, wrecz
monumentalna podstawa, na ktorej swobodnie mozna oprzec pozostate podzakresy i miec pewnosc, ze jesli tylko ktos podczas
nagrania nie zapomniat o basie i nizszej srednicy, to na pewno nie bedziemy narzekac na anorektycznosc i szczuplosc prezentacji.
Sciezki dzwiekowe z hollywoodzkich mega produkcji w stylu ,Gladiator”, , The Rock” czy ,Dark Knight Rises” mogty w petni popisac
sie swojg podniostg patetycznoscig sprawiajgc, ze nawet we wilasnych czterech scianach mozna bylo z tatwoscig poczuc potege
wielkiego sktadu symfonicznego.

Podobnie jest ze srednicg. Prozno w niej szukac najmniejszych nawet oznak nerwowosci, czy chlodu. Zamiast tego mamy
miesistg, tetnigcg zyciem krwistg tkanke o, patrzac w kategoriach absolutnych, nawet lekko podkreconych, mocniej
dosaturowanych barwach. Dzieki temu zarowno instrumenty, jak i ludzkie glosy zyskujg na atrakcyjnosci i namacalnosci. Pierwszy
plan podawany jest nieco blizej niz zazwyczaj (czyli z moim ECI), przez co solisci sg niemalze na wyciggniecie reki i o ile do
~ntymnosci” lap dance jeszcze troche brakuje, to wrazenia obcowania sam na sam z co poniektorymi wokalistkami uczciwie
musze przyznac bardzo sobie chwalitem. Wystarczylo wlgczyc Carle Bruni, czy nawet naszg rodzimg Anne Marie Jopek, by
niemalze poczuc ich oddech tuz przy witasnych uszach. Brzmi zachecajgco, nieprawdaz?

Za to wysokie tony stanowig nijako dodatek, ozdobe pozostalych 2/3 pasma. Nie wybijajac sie przed szereg nie starajg sie
rowniez pietnowac gorszych, mniej, bgdz wcale niedopieszczonych przez producentow i masteringowcow realizacji. Nie oznacza to
wcale, ze mamy do czynienia z jakimkolwiek zawoalowaniem, badz wycofaniem gomych rejestrow a jedynie pewnym
zaokrggleniem i pozioceniem czasem nazbyt chropawych konturow. Ponadto sygnat podawany badz to na wejscia cyfrowe, badz
catkowicie obrabiany w module streamera charakteryzuje wieksza namacalnosc, lecz zarazem zdecydowanie bardziej odczuwalna
eterycznosc. Wiekszy oddech, ilosc obecnego na scenie powietrza przektada sie automatycznie na blizsza prawdzie, naturalng
gradacje planow i pewne nieskrepowanie, swobode artykulacji.

Dostarczony przez cieszynski Voice zestaw Primare w skladzie PRE32 + A34.2 niejako dwukrotnie zadaje kfam obiegowym
stereotypom. Po pierwsze lekka, bo impulsowo / D-klasowa koncowka mocy po prostu ,daje rade” i to niezaleznie od czasem dosc
wrednego obcigzenia a po drugie niemalze wszystkomogacy preamp po cyfrze i z cyfry gra bardziej analogowo niz natywnie po
analogu. Tego typu niespodzianki cieszg bardziej niz kontrowersyjne 13-ka, czy 14-ka w gomictwie dajac zarazem nadzieje, ze
koniec koncow udalo sie wreszcie komus ujarzmic domene cyfrowg na tyle, by przestac zastanawiac sie, na jakie ustepstwa
musimy sie godzic w bgdz co badz catkiem sensownym budzecie. W przypadku tytutlowego szwedzkiego duetu owe ustepstwa i
kompromisy sg naprawde pomijalne a jesli miatbym subiektywnie wskazac faworyta z testowanej parki to bez chwili wahania
wytypowatbym PRE32, bo prosze mi wierzyc na stowo, lub jeszcze lepiej samemu sie przekonac, ze w tej cenie nie sposob znalezc
rownie dobrze grajgce przedwzmacniacz, DACa i streamer, bo choc pre Primare’a jest jedno, to z powodzeniem zastepuje trzy
rasowe segmenty klasy Hi-Fi za tgczng kwote sporo przekraczajacg wartosc niniejszego zestawu pre/power. Mozna wiec samemu
kombinowac jak kon pod gore skiadajac mniej badz bardziej udane zestawy, albo zaufac Szwedom | zaopatrzyc sie w A34.2 i
PRE32 wzbogacony o MM30 Media Module. Osobiscie sugerowatbym drugg opcje.

Marcin Olszewski

System wykorzystany podczas testu:

- CD/DAC: Ayon CD-1sx

- Selektor zrodet cyfrowych: Audio Authority 1177

- Odtwarzacz plikow: Olive 02M; laptop Dell Inspiron 1764 + JRiver Media Center

- Wzmacniacz zintegrowany: Electrocompaniet ECI5

- Kolumny: Gauder Akustik Arcona 80 + spike extenders

- IC RCA: Antipodes Audio Katipo; Siltech Classic Anniversary 770i

- IC XLR: LesslLoss Anchorwave; Organic Audio; Amare Musica; Cardas Clear Reflection

- IC cyfrowe: Fadel art DigilLitz; Harmonic Technology Cyberlink Copper; Apogee Wyde Eye; Monster Cable Interlink LightSpeed
200

- Kable USB: Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver

- Kable gtosnikowe: Cardas 101

- Kable zasilajgce: Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power; Acoustic Zen Gargantua II; Ardento Power

- Listwa: GigaWatt PF-2 + Furutech FP-3T5762 / FI-28R / FI-E38R;

- Gniazdo zasilajgce scienne: Furutech FT-SWS(R)

- Platforma antywibracyjna: Franc Audio Accessories Wood Block Slim Platform

- Przewody ethernet: Neyton CAT/7+

- Akcesona: Sevenrods Dust-caps; Furutech CF-080 Damping Ring; HighEndNovum PMR Premium; Albat Revolution Loudspeaker
Chips

Kazda z bardzo szerokiej swiatowe] oferty audio marka ma wiekszg lub mniejszg rzesze swoich zagorzatych fanow. Nie musze
chyba nikomu przedstawiac wyliczanki ,tuzow” tego kawatka dziatu gospodarki, ale ogolnie rzecz biorgc, prym wiodg w tym Stany
Zjednoczone i Japonia. Niemniej jednak Europa rowniez moze pochwalic sie kilkoma znakomicie rozpoznawalnymi na naszym
globie producentami, ktorych przedstawicielem dzisiaj bedzie reprezentant potnocnego zakatka naszego kontynentu, a konkretnie
szwedzki Primare. Od zawsze styszatem o nim duzo dobrego, ale jakims dziwnym trafem mijalismy sie dosc szerokim tukiem, co
chodzacy swoimi sciezkami los w pewnym momencie postanowit ukrocic i zwigzat nas na kilka tygodni w procesie testowym. Nie
przeciggajac zbytnio akapitu przelamujgcego pierwsze lody ze wspomnianymi mam nadzieje, ze niezbyt zimnymi w reprodukcji
dzwieku Szwedami, zapraszam na przeglad mozliwosci sonicznych zestawu, jakim bedzie rozbudowany o funkcje przetwormnika
cyfrowo/analogowego, oraz wielu protokotow przesytowych przedwzmacniacz liniowy PRE 32 i wspolpracujgca z nim firmowa
koncowka mocy A 34.2, dystrybuowane przez cieszynski Voice.

Komponenty Primare charakteryzujg typowe dla tej klasy sprzetu obudowy, czyli standardowej wysokosci i szerokosci ptaskie
zunifikowane korpusy, ktore za sprawg solidnej topologii wewnetrznej, jak na takie gabaryty sg dosc ciezkie. Widoczna unifikacja
spowodowana jest oczywiscie prozaicznym cieciem kosztow, ale suma summarum dzieki temu zdecydowanie lepiej pasujg do
siebie wizualnie, co jest dosc waznym punktem przetargowym rozmow na froncie rozmow melomana z zong. Ale pozytywny odbior
wygladu oprocz powtarzalnosci obu obudow przynosi nam rowniez sam pomyst na teoretycznie spokojne, ale w konsekwencji
ciekawe urozmaicenie firmowej wizji plastycznej. Chodzi mianowicie o uzyskany efekt niedomknietej szuflady w miejscu tgczenia
ptata frontowego z drapanego aluminium wzgledem gomej i bocznych powierzchni obudowy. Dzieki spajajgcemu te dwa elementy
nieco zagtebionemu srebmemu tgcznikowi (reszta urzgdzenia jest czama) mamy ciekawy pomyst na przelamanie monotonii
kolorystyki i prostych krawedzi. Naprawde to bardzo prosty zalozeniach, a w rzeczywistosci intrygujaco wygladajacy zabieg.
Innym nieczesto stosowanym, a jesli juz to raczej w napedach gramofonowych | wdrozonych tutaj w zycie tematem jest osadzenie
obu konstrukcji na trzech stopach o sporej srednicy. Jesli chodzi o wyposazenie przylaczeniowo — obstugowe obu produktow, pre
na froncie oferuje nam w centralnej czesci wielofunkcyjny wyswietlacz z czterema umozliwiajgcymi reczng konfiguracje urzgdzenia
guzikami — w komplecie otrzymujemy oczywiscie tadnego pilota, a takze dwa natychmiast rozpoznawalne przez fanow marki
pokretta (malej srednicy watki z duzymi kotnierzami) po obu stronach wspomnianego okienka informacyjnego, z ktorych lewa to
glosnosc, a prawa selektor wejsc i wybor roznych procesow konfiguracyjnych. Tyt naszego przedwzmacniacza z racji podazajacej z
duchem czasow obstugi wszystkiego co moze generowac dzwiek zapewnia nam wszelkie formaty wejsc cyfrowych, kilka wejsc i
wyjsc analogowych, oraz zintegrowane z wigcznikiem gtownym gniazdo sieciowe. Piec natomiast petnigc bardzo ograniczong role
koncowego wzmacniania sygnatu, z przodu swg prace sygnalizuje jedynie jasno-niebieskg diodg, a z tylu umozliwia nam
podtaczenie: kabli sygnatlowych w standardach RCA i XLR, przewodow gtosnikowych za pomocg pojedynczego zestawu terminali i
kabla sieciowego. Nic dodac, nic ujgc, ot skandynawski wysmakowany minimalizm.

Na poczatek lekkie tlumaczenie sie, gdyz z braku mozliwosci nakarmienia testowanej elektroniki tak hotubionymi dzisiaj
formatami plikowymi przyjrze sie jedynie prozaiczne] czesci je] zadan, czyli generowaniu dzwieku z dostarczonego od
stacjonujgcego u mnie Reimyo sygnatem analogowym, by na koniec dzieki dzielonej konstrukcji mojego CD-ka sprobowac skreslic
kilka strof z wykorzystania wewnetrznego DAC-a Primare w potgczeniu cyfrowym SPDIF.

Prawie standardem dla mnie staly sie przed-testowe wystepy w warszawskim KAIM-ie, dlatego nie famigc wypracowanej od
jakiegos czasu sciezki weryfikacyjnej, rowniez zestaw pre-power ze Szwecji zaliczyt sparing wyjazdowy. Glowny przekaz ze
spotkania? Niezte jak na warunki klubowe granie w dwoch odstonach. Dlaczego dwoch? Wiekszosc wieczoru spedzilismy w
konfiguracji z zasilanymi analogowo przedwzmacniaczem i koncowks, notujgc niezty, ale przez caly czas przystoniety lekkg
matowoscig dzwiek. Tymczasem w koncowej fazie odstuchu wrodzona dociekliwosc klubowiczow poskutkowata wykorzystaniem
wewnetrznego przetwormnika C/A, przynoszac sporg — dzwiek sie nieco otworzyt — poprawe jakosci dobiegajgcej do nas muzyki. I
wlasnie ta pozytywna zmiana spowodowala zaliczenie takiego polgczenia rowniez w glownym starciu u mnie, na ktore teraz
Zapraszam.

Whpiecie testowanego zestawu w moj tor po analogu podobnie do odstony klubowe] jawito sie graniem moze nie tak gestg jak
wtedy - Japonczyk jest bardziej rozdzielczy, ale nadal zauwazalng lekkg mgietkg, co byc moze jest skutkiem zasilania
impulsowego w koncowce mocy. To oczywiscie nie byla degradacja dobiegajacych do mnie dzwiekow, niemniej jednak, przez caly
czas styszalne i o dziwo w niektorych po macoszemu potraktowanych prze realizatorow produkcjach ptytowych nawet pomocne.
Tak, ja wiem, ze nas interesuje tylko prawda o odtwarzanym materiale, ale prosze przypomniec sobie cierpienia podczas stuchania
starego mocno przejaskrawionego rocka i przyznac sie, ile razy oddalibyscie nieco tego masakrujgcego nasze uszy jazgotu za
odrobine tagodzacego balsamu, a w kontekscie Szwedow o czyms takim wilasnie mowie. Zanim pojde dalszym tropem jakosci
dzwieku, musze zasygnalizowac, ze moje spostrzezenia nalezy mocno przefiltrowac przez cene aspirujgcego do laurow zestawu,
ktora bedac matym ulamkiem referencyjnego, sama w sobie stawia caly projekt pre-power w bardzo trudnej do sprostania
sytuacji. Po tym oznaczeniu punktu odniesienia, juz z czystym sumieniem moge powiedziec, iz przy wspomnianej stonowanej
gorze pasma srodek byt juz bardzo doby, fundujgc mi przyjemne frazy wokalne muzyki dawnej z Johnem Potterem, a dolne
rejestry rowniez ochoczo pokazywaly na co stac wzmocnienie z potnocy Europy i gdy wymagal tego zaimplementowany do
kompaktu material muzyczny — np. sciezka dzwickowa Hansa Zimmera z filmu ,Black Hawk Down” Ridleya Scotta, swobodnie
trzesty catym pomieszczeniem, bez wiekszej utraty czytelnosci. Jasng sprawg jest, ze zestaw PRE 32 i A 34.2 nie mogt dogonic
wzorca, ale przyznaje, ze bardzo dobrze w tym aspekcie sobie radzit. Spogladajgc na budowanie wirtualnej sceny od strony jej
szerokosci i glebokosci, trzeba powiedziec, ze i na tym polu potrafit pokazac swe ciekawe oblicze, gdyz budujac jg nieco blizej niz
mam na co dzien, tylnym formacjom zostawit na tyle odpowiednia do solowych popisow ilosc miejsca, ze dziecinnie tatwo
lokalizowatem aktualnie grajgcego muzyka. Gdy w takim duchu odtwarzania muzyki przerzucitem tadnych kilkanascie srebmych
krazkow, przyszedt czas na rzut na tasme i rzeczony preamp dostal surowy sygnat cyfrowy po SPDIF. Lekka zmiana zadan
naszego bohatera - obrobka cyfrowa sygnatu - przyniosta ustyszane w klubie pozytywne zmiany, gdyz dzwiek moze nie wystrzelit
milionem iskier, ale byl zdecydowanie zywszy i bardziej otwarty, dodajgc spore poklady brakujgcego w poprzedniej konfiguracji
oddechu. Wyglada to tak, jak gdyby konstruktorzy wiedzieli o bolgczkach przedwzmacniacza i starali sie zniwelowac owg woalke
podczas samodzielnego przetwarzania sygnatu z cyfry na analog. Do konca oczywiscie nie wiem, czy tak bylo, ale jakby na to nie
patrzec, w dobie dzisiejszego hotubienia grania z plikow jest to chyba budujgcg i mocno podnoszgcg poziom postrzegania
szwedzkiej mysli technicznej informacja, a przypominam, ze do karmienia Primare uzytem uwazanego za przestarzaty protokotu.
Przeciez znakomicie sie orientujecie, ze audiofil dwudziestego pierwszego wieku w swoich okowach sprzetowych ma przerozne
zrodfa plikowe w roznych standardach przesytowych i otrzymujac bogatg oferte przylaczy na tylnym panelu przedwzmacniacza, z
pewnoscig znajdzie najlepszg dla swoich oczekiwan moggcy poprawic jeszcze jakosc brzmienia opcje. A, jak widac na fotografiach,
mozna poszalec.

Zestaw Primare jak kameleon pokazat dwa ciekawe oblicza. Oczywiscie w wartosciach bezwzglednych lepiej wypadt, gdy sam
obrabiat sygnat cyfrowy, ale rowniez jako zwykly przedwzmacniacz potrafit dac wiele przyjemnosci podczas stuchania. Niestety,
jak wspominatem, SPDIF dla niektorych jest juz reliktem dawnych czasow, dlatego do pelnej oceny mozliwosci sonicznych musicie
zapoznac sie z opinig Marcina, albo sami nakarmic go nowszym sygnatem, gdyz ja - jako analogowy dinozaur nie bytem w stanie w
petni wykorzystac jego oferty przytaczeniowej. Patrzac na ten test catosciowo, z czystym sumieniem polecam ten skandynawski
produkt do weryfikacji na wlasnym podworku, ze szczegolnym uwzglednieniem funkcji DAC-a, gdyz ta opcja przenosi testowany
set na wyzZszy poziom wtajemniczenia, czego grzechem byloby nie sprobowac.

Jacek Pazio

Dystrybucja:

Ceny:

PRE32 z MM30 Media Module - 15 480 PLN (8 990 PLN wersja podstawowa).
A34.2 - 8 990 PLN

Dane techniczne:

PRE32

Wejscie analogowe: 2 pary XLR (L & R), 4 pary RCA

Wyjscie analogowe: 1 para XLR, 2 pary RCA

Wyjscie na rejestrator analogowy: 1 para RCA

Pozostate we/wyjscia: RS232, IR infout, Trigger in/out, RF.
Opcjonalny modut Media ifo: 1 wyjscie koaksjalne, 3 wejscia optyczne Toslink, 1 wejscie koaksjalne, USB B, USB A, WLAN, LAN
Impedancja wejsciowa: 15 k) RCA / XLR

Impedancja wyjsciowa: 110 Q

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 100 kHz +/-3 dB

Znieksztatcenia THD + N: < 0.003%, 20 Hz — 100 kHz, 0dB gain.
Stosunek sygnat / szum: -115 dBV

Max napiecie we/wyjsciowe: 10Vrms

Wzmocnienie: 16dB

Pobor mocy: Standby: 0.2W; Operate: 23W

Wymiary (S x G x W): 430 x 385 x 105mm

Waga: 10.5 kg

Dostepne kolory: czamy lub tytanowy

A34.2

Moc wyjsciowa: 2 x 150W / 8 Q THD+N <0.1%; (po zmostkowaniu) 1 x 550W / 8 Q THD+N <0.1%
Wejscia: para RCA / para XLR (przetgczane), RS232, trigger (12V)
Impedancja wejsciowa: 15kQ RCA/XLR

Impedancja wyjsciowa: 0.03Q / 1kHz

Wzmocnienie: 30dB RCA, 26dB XLR

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz, -0.5dB

Stosunek sygnat / szum: 20-20kHz / 105dBV

Znieksztatcenia THD + N: < 0,005% (1kHz, 100w, 8 Q)
Znieksztatcenia THD + N: <0.02% 20Hz-20Khz (10W 8 Q)

Pobor mocy: Standby: 0.3W, Idle: 24W

Wymiary (S x G x W): 430 x 385 x 105 mm

Waga: 10.5 kg

Dostepne kolory: czamy lub tytanowy

System wykorzystywany w tescie:

CD/DAC: Reimyo CDT — 777 + DAP - 999 EX
Przedwzmacniacz: Reimyo CAT — 777 MK 11

Koncowka mocy: Reimyo KAP — 777

Kolumny: TRENNER & FRIEDL “ISIS”

Kable zasilajgce: Harmonix X-DC 350M2R Improved Version
Kable gtosnikowe: Harmonix HS 101-EXQ (sekcja srednio-wysokotonowa), Harmonix HS 101-5LC (sekcja niskotonowa)
IC RCA: Harmonix HS 101-GP

IC cyfrowy: Harmonix HS 102

Stolik: SOLID BASE VI

Akcesonia:

- antywibracyjne: stopy pod koncowke mocy: Harmonix TU 505EX MK II
- platforma antywibracyjna: SOLID TECH

- zasilajgce: Harmonix AC Enacom Improved for 100-240V
- akustyczne: Harmonix Room Tuning Mini Disk RFA-80i

- listwa sieciowa: POWER BASE HIGH END

Tor analogowy:

- gramofon:

naped: SME 30/2

ramie: SME V

wktadka: MIYAJIMA MADAKE

przedwzmacniacz gramofonowy: Audio Tekne TEA-2000

NOTA PRAWNA,



