B A [ A UNE !

AMPLI INTEGRE TOUT-EN-UN

PRIMARE i35 PRISMA

PRIMARE i35 PRISMA

PAR ESTEVE FABRY

Dire du Primare i35 Prisma qu'il s'agit d'un intégré est un peu
faible. A nos yeux, il s'agirait plutét du « tout en un » de demain.
En effet, s'il abandonne tout dispositif de lecture des supports
optiques, il le remplace par des accés aux sources dématéria-
lisées en adéquation avec les tendances actuelles. Trés orien-
té vers les services on line et le streaming, il n’en conserve pas
moins des accés dédiés aux sources conventionnelles les plus
haut de gamme comme le prouve la présence de ses deux entrées
analogiques symétriques sur prise XLR.

ICHE TECHNIQUE

430 x 106 x 420 mm
2% 150 W sous 8 ohms 2 x 300 W
sous & ohms
CONVERTISSEUR : AKAA9TEQ 32 bits/768 kHz,
DSD 22,6 MHz
TIOUE ENTR
2 x line symétrique sur XLR, & x numérique
optique, 2 x numérique coaxiale, 1 x USB-A,
1 CiMac).

RTIES : 1 x pré aut, 1 x line
out, 1 x digital out coaxiale, 2 x paire de
bornes enceintes

L : Bluetooth V&.1aptX

- Wi-fi compatible Air Play,
2 x Ethernet RJ-45.

Chrome Cast et Spotify Connect intégrés
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UNE CONNECTIQUE RICHE
Comme nous avons pu le constater, le Primare

5 Prisma se dote d'une connectique rés com-
plite. Pour accéder aux sources que nous qua-
lifierons de traditionnelles, il dispose de quatre
entrées opliques et de deux coaxiales, pour ce
qui concerne les maillons numériques. L'ana-
logique n‘est pas en reste puisque cing enlrées
lui sont dédices, dont deux sur XLR come nous
Iavons dit. Elles sont prétes a accueilliv les
sources les plus anciennes, Seule Pentrée pho-
no a éé oubliée. 1l faudra done se doter d'un

préamplificateur externe, ou d'une platine I'in-
tégrant directement, si la lecture de disques vi-
nyles est souhailée,

Crest au niveau de Faceds aux supports déma-
térialisés que Primare semble avoir fail le pl

defforts. Bien entendu, le i35 Prisma dispose
d'un port USB-A capable d’exploiter les fichiers

music

une clé USBE. Mais, plus inléressant 3 nos yeus,

aux stockds sur un disgque dur nomade ou
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il se dote d'un port USB-B dédié au raccorde-
ment d'un ordinateur. Compatible PC et Mac, il
ier ala carte

permet au i35 Prisma de se substi

son interne de Fordinateur et doffrir ainsi aux

fichiers issus de Pordinateur toute la qualité de
traitement de ses DAC internes. De méme, le i35
Prisma assure la fonction de lecteur réseau. Il
peut venir piocher les contenus stockés dans les
ordinateurs connectés au réseau domestigue.
De plus, en lutilisant comme passerelle vers le
Met, il accide aux services de musique en sirea-
ming tout comme aux radios Internet. P

qque pour rendre leur exploitation aussi intuitive
que possible, le i35 Prisma dispose d'une com-
patibilité Air Play ainsi que daccés a Spotify
Connect et Chrome Cast.

Pour se connecler au réseau domestique, le i35
Prisma dispose de deux oplions. La premiére est
filaire. Pour cela, sa face arriére porte deux ports

Ethernet sur prise RI45. Une bonne idée puisc

souvent, le nombre de ports dont dispose une

PRIMARE i:

B e s o el

~ box est limité. Avec cette double prise k145, le UN DAC DE DERNIERE GENERATION
135 Prisma vient « remplacer » le port quil oc- 2 ¢
cupe en se raccordant au réseau.
La seconde se base sur un transmetteur wi-fi aty
o ere du

boilier, lui est associde. Cette configuration pos-

c. Une double antenne, logée 3 I’

oitier, ice les plus exi-
sede Mavantage de limiter les ruplures inopindes r d’origi

de transmission et garantit ainsi un débit 3 la fois ;
plus élevé et plus stable. Enfin, ces différents ac-
ces réseau ouvrent aussi le i35 Prisma au multi-
room. Une fonction de plus en plus demandée.

Développée par Primar sous I'appellation Prisma, -128 dB.

PRIMARE

“

elle offre une connectivité multiroom et mul-
lizone totale. La lecture des fichiers stockés sur
des équipements, qu'ils soient accessibles sans fil
au par l'intermdédiaire du réseau cablé, s'effectue
par I'intermédiaire de Iapplication de controle
gk:ha! du systeme. Baptisée Primare Prisma, elle
sl ¢léchargeable gratuitement depuis le Google
@ay Store, sous Android, ou I'App Strore pour les

(gquipn-mvnls fonctionnant sur i-05.
i
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Une solution a laquelle la marque a déja eu re-
cours sur plusieurs de ses productions. Cependant,
si I'amplification de puissance avait a plusieurs re-
prises été confiée a des modules Hypex, sur le i35
Prisma, Primare a étudié sa propre solution et nous
propose une nouvelle génération d’amplificateurs
numériques de son cru. Cette remise en question
des choix de la marque concerne aussi I’alimenta-
tion. En somme, il s’agit la d’'une remise a plat de la
gestion de la puissance. Des étudles qui ont abouti
a la création de nouveaux modules baptisés
UFDP2. Ce remaniement fondamental offre des
caractéristiques impressionnantes au i35 Prisma.
En effet, en dépit de ses dimensions réduites et de
I'absence de grilles d'aération, ce petit coffret est
capable de délivrer une puissance de 2 x 150 W

Polyvalent, axé sur le futur de la haute-fidélité,
le Primare i35 Prisma préfigure ce que seront

les meilleurs maillons de demain. ,,

sous 8 ohms et méme 2 x 300 W sous 4 ohms. De
plus, Primare garantit une linéarité exceptionnelle
de son dernier-né associée a un tres faible niveau
de distorsion sur I'intégralité du spectre audible.

L'INSTALLATION
Dans son ensemble, la mise en service du i35
Prisma reste simple. En fait, son niveau de dif-
ficulté est surtout lié au nombre d’équipements
que l'on souhaite lui associer et au choix du
type de connexion retenu. Linterrogation la
plus courante concerne I'utilisation, ou non, des
entrées symétriques pour le raccordement de
sources analogiques. Si celles-ci en possedent,
il est conseillé de les exploiter méme si le gain
en qualité d'écoute reste assez minime et ne
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